Digitales Einbauinstrument
3'2-stellig

DV3, DT3

¢ ohne Schaltpunkte

¢ Analogausgang
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Digitale Einbauinstrumente

e Gleichspannung e Gleichstrom e Shunt
« Wechselspannung  Wechselstrom
« Widerstand « Potimessung

« PT100/PT1000 e Thermoelement

BESTELLNUMMER
o Gleichspannung, Gleichstrom (ohne Optionen)
D|Q|®|@[G|E|D|®|@®|M@|d@® Versorgung 230/115 VAC DV 3.001.610B
> > > > E > - 4 -+
o o o o o
T YR B g Z‘LXEDrC Versorgung 24 VDC DV 3.001.630B
g . 115 VAC
alog-
o ausgang Versorgung 24 VDC (galvanisch getrennt) DV 3.001.670B
Signaleingénge (DC) (Option) 230 VAC

Transmitteranschliisse siehe Seite 6

e Gleichspannung (Shunt)

ersorgung . .

@D|@|®|@[G|E|D|®|@|M@|d V. 230/115 VAC DV 3.002.610B
> = = > > -+ -+
E E E « o 24VDC

3 @ § oder Versorgung 24 VDC DV 3.002.630B
15 VAC

Analog-
Signaleingénge (OC) | (Optom | 230 VAC Versorgung 24 VDC (galvanisch getrennt) DV 3.002.670B

e Wechselspannung, Wechselstrom

®|®|@|@|@|© ®| @ |® Versorgung 230/115 VAC sendard DV 3.004.610B
i § g § f g -t 2'4VDE ecntereivevs DV 3.104.610B
Y g— 11:"5;@ Versorgung 24 VDC sendard DV 3.004.670B

g ?”uszggé (galvanisch getrennt) ecnterekivrvs DV 3.104.670B

Signaleingénge (AC) (Option) 230VAC

e Widerstand, Potimessung

|®|@|@|@|@|@ ®| @ |@ Versorgung 230/115 VAC Messbersich <ioka D'V 35066103
R -t 2'4 VDE Messbereich <100kQ DV 3.606.61 OB

oder messbereich <time DV 3.706.610B

Analog- nove Versorgung 24 VDC messbereich <1oke DV 3.506.630B

?33%32? 230 VAC Messbereich <tooke DV 3.606.630B

messbereich <time DV 3.706.630B

Versorgung 24 VDC messbereich <ioke DV 3.506.670B

(galvanisch getrennt) Messbereich <tooke DV 3.606.670B

Messbereich  <1MQ DV 3.706.670B

e Thermoelement L, J oder K

|@|@|@|@|@|@ @| ©O) |@ Versorgung 230/115 VAC DT 3.40x.610B
ol - 2 VDE
Thermoelement oder Versorgung 24 VDC (galvanisch getrennt) DT 3.40x.670B
o 115 VAC
ausgang
(Option) 230 VAC
Typ L (FeCuNi - DIN) -50 bis +500°C
Typ J (FeCuNi - amerik.) -50 bis +500°C
Typ K (NiCrNi) -100 bis +800°C

(In der Bestellnummer ist der gewlinschte Thermoelementetyp anstelle von x einzusetzen)
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BESTELLNUMMER

e PT100 (2 Leiter) (ohne Optionen)
|®|@|@|@|@|© ®| © |6+D Versorgung 230/115 VAC 2 Leiter DT 3.202.610B (199,9°C)
PT100 (2-Leiter) 24VDC 2 Leiter DT 3.206.610B (600°C)
oder
HEVAC 3+2 Leiter DT 3.302.610B (199,9°C)
s 3+2 Leiter DT 3.306.610B (600°C)
(Option) | 230 VAC
e PT100 (2+3 Leiter)
|@|@|@|@|@|© ®| @ |® Versorgung 24 VDC 2 Leiter DT 3.202.670B (199,9°C)
FT100 e -t VDG (galvanisch getrennt) 2 Leiter DT 3.206.670B (600°C)
oder 3+2 Leiter DT 3.302.670B (199,9°C)
115 VAC
Anclog 3+2 Leiter DT 3.306.670B (600°C)
(Op%ion? 230 VAC
PT100 (3-Leiter)
 PT1000 (2 Leiter)
|®|@|©|@|@|@ @| ® |@ Versorgung 230/115 VAC 2 Leiter DT 3.602.610B (199,9°C)
-+ -+
24vDC Versorgung 24 VDC 2 Leiter DT 3.602.670B (199,9°C)
oder (galvanisch getrennt)
115 VAC
Analog-
uees | ssovac Versorgung 230/115 VAC 2 Leiter DT 3.606.610B (600°C)
Versorgung 24 VDC 2 Leiter DT 3.606.670B (600°C)
(galvanisch getrennt)
) ¢8
2 2 | %3
OPTIONEN
588 |2 88|88 |g¢
S2|S._ |52 |SB|3FE|KS
m_% © 5 mg ;)8 Esq_) c:?_
3o |36 |82 |3z | 6E|BR
Grine LED auf Anfrage X X X X X X
Schutzart IP54 frontseitig X X X X X X
Schutzart IP65 frontseitig (siehe auch nachfolgende Tabelle) X X X
Steckbare Klemme X X X X X
Analogausgang 0-10 VDC/2 mA (bei Gerateversorgung 230/115 VAC) X X X X X X
Analogausgang 0-20 mA/Birde 500 Q (bei Gerateversorgung 230/115 VAC) X X X X X X
Analogausgang 4-20 mA/Biirde 500 Q (bei Gerateversorgung 230/115 VAC) X X X X X X
Analogausgang 0-10 VDC/2 mA (bei Gerateversorgung 24 VDC galvanisch getrennt) X X X X X X
Analogausgang 0-20 mA/Biirde 500 Q (bei Gerateversorgung 24 VDC galvanisch getrennt) X X X X X X
Analogausgang 4-20 mA/Birde 500 Q (bei Gerateversorgung 24 VDC galvanisch getrennt) X X X X X X
Analogausgang mit eingestelltem Offset nach Kundenwunsch (S26) X X X X X X
Analogausgang in Verbindung mit Schutzart IP65 siehe Gerateserie PVE
Messeingang 0-1 mA (S10) X
Messbereich 1A auf Anfrage (S108) X
Dimensionsstreifen nach Wahl (max. 7 Zeichen) X X X X X X
Andere Spannungsversorgungen auf Anfrage X X X X X X

Schaltpunkte

o Werksseitige Einstellungen bei Schutzart IP65, Bedienung riickseitig

siehe Gerateserie PVE

2 BEE
Von den Standards abweichende Einstellungen miissen ) g ) ) g ) é gﬁ
den Bestellangeben beigefiigt werden. SE| o 48| LE ¥ g R
88/8_/8% 88 88|83
af |28/25/28 /28 25|08
Standard | Wunsch | 2© | 2% | B3 | D5 ok | oo
Pluszeichen aktiv inaktiv X X X X
Dunkeltastung nein ja X X X
Komma 100,0 ohne X X X
10,00 X X
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Technische Daten

Abmessungen

Messeingang
DV3.001....
Gleichspannung,
Gleichstrom

DV3.002....
Gleichspannung
(Shunt)

DV3.004....
Wechselspannung,
Wechselstrom

DV3.006....
Widerstand

DT3.x02....
PT100

DT3.x06....
PT100

DT3.602....
PT1000

DT3.606....
PT1000

DT3.40x....
Thermoelement

Ausgang
fiir alle Varianten

DT3.x02....
DT3.x06....

DT3.40x....

Genauigkeit

fiir alle Varianten
DV3.001....
DV3.002....
DV3.004....
DV3.006....
DT3.40x....
DT3.x02....
DT3.x06....

Gehause
Einbauausschnitt
Befestigung
Gehausematerial
Schutzart

Gewicht
Anschluss

Messbereich

Eingangswiderstand

Messbereich

Eingangswiderstand

Messbereich

Eingangswiderstand

Messbereich

Fuhler
Messbereich
Fuhlerstrom

Fuhler
Messbereich
Fuhlerstrom

Fuhler
Messbereich
Fuhlerstrom

Fuhler
Messbereich
Fuhlerstrom

L FeCuNi (DIN)

J FeCuNi (amerik.)
K NiCrNi

Analogausgang
Offset

Endwert
Endwert 200°C
Endwert 600°C

Endwert 500°C
Endwert 800°C

Messprinzip
Temp. Koeff.
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fiir alle Gerate der Baureihe DV3, DT3, wenn nicht anders angegeben

B72 x H36 x T97 mm, einschlieRlich Schraubklemme (T=115 mm, einschlieRlich Steckklemme)
68,07 x 33,0"° mm

rastbares Schraubelement flir Wandstarken bis 50 mm

PC/ABS-Blend, Farbe schwarz, UL94V-0

frontseitig IP40

Anschluss IPO0

ca. 0,19 kg

riickseitig durch Klemmen bis 2,5 mm?

0-10V, 50V, 200 V, 600 V, 0-20 mA - 4-20 mA, 0-200 mA - alle Bereiche iber Anschlussklemme
wahlbar/ Offseteinstellung erfolgt Giber Offsetpoti (-500 bis +500)
Ribei 10V =~55kQ 600 V=~4,7 MQ
50V =~290kQ 20 mA=~100Q
200V =~1,8 MQ

0-60 mV, 150 mV, 300 mV, 1 V — alle Bereiche lber Anschlussklemme wahlbar
Offseteinstellung erfolgt Gber Offsetpoti (-100 bis +100)
Ribei 60 mV =~15kQ 300 mV =~75kQ

150 mV = ~39 kQ 1V =~320 kQ

0-2V,20V,100 V, 400 V, 1 A (Option), 5 A — alle Bereiche iber Anschlussklemme wahlbar
Offseteinstellung erfolgt Gber Offsetpoti (-100 bis +100)
Ri bei 2V =~20kQ 400V =~4MQ
20V =~200kQ 1A =~276 mQ
100V =~1MQ 5A =~56mQ

<10 kQ, <100 kQ, <1 MQ
Offseteinstellung erfolgt Gber Offsetpoti (-100 bis +100)

2-Leiter, 3-Leiter
-50,0 bis 199,9°C
ca.1mA

2-Leiter, 3-Leiter
-100 bis + 600°C
ca. 1 mA

2-Leiter
-50 bis + 199,9°C
ca. 0,1 mA

2-Leiter
-100 bis + 600°C
ca. 0,1 mA

-50 bis + 500°C
-50 bis + 500°C
-100 bis + 800°C

0-10 VDC/2 mA (0,1% v. Messwert, +/-0,05% v. Endwert)

0-20 mA, 4-20 mA - Birde 500 Q (0,1% v. Messwert, +/-0,05% v. Endwert)
nicht veranderbar, Offset Analogausgang entspricht 0 Digit

10 V oder 20 mA einstellbar im Anzeigebereich 350 bis 1999
(Analogausgang ist vom Messeingang galvanisch nicht getrennt)

10 V oder 20 mA einstellbar im Bereich von 35,0°C bis 199,9°C
10 V oder 20 mA einstellbar im Bereich von 200°C bis 600°C

10 V oder 20 mA einstellbar im Bereich von 200°C bis 500°C
10 V oder 20 mA einstellbar im Bereich von 200°C bis 800°C

Dual-Slope-Integration

~ 100 ppm/K

~ 150 ppm/K

1 ~200 ppm/K/ U ~ 100 ppm/K
~ 100 ppm/K

~ 100 ppm/K

~ 100 ppm/K

~ 100 ppm/K

Seite 4



Technische Daten

fiir alle Varianten

DV3.0x4....

DV3.1x4....

DT3.x02....
DT3.x06....
DT3.60x....

DT3.40x....

fiir alle Varianten
DT3.x02....
DT3.x06....
DT3.40x....

Netzteil

Anzeige

DV3.001....
DV3.002....
DV3.006....

DV3.004....
DT3.xx2....
DT3.xx6....

Umgebungs-
bedingungen

Gehause:

}_7 36 mm —ﬁ

Messfehler
Frequenzbereich
Messfehler
Messprinzip (Eingang)
Frequenzbereich
Messfehler
Messprinzip (Eingang)
Messfehler
Messfehler

Messfehler

Messfehler Typ J und L
Messfehler Typ K

Auflésung

Versorgungsspannung
Leistungsaufnahme

Display

Uberlauf

Kommastelle
Messrate
Dunkeltastung
Pluszeichen

Kommastelle
Messrate
Dunkeltastung

Messrate

Arbeitstemperatur
Lagertemperatur

}—7 77 mm 4—1

+/-0,1% vom Messwert, +/-1 Digit

mit Nenngenauigkeit 40 Hz bis 1.000 Hz
Spannungsbereiche:  +/-0,5% v. Messwert, +/-1Digit
1 A Bereich: +/-0,5% v. Messwert, +/-1Digit
5 A Bereich: +/-0,5% v. Messwert, +/-1Digit
Uber Messgleichrichter - Effektivwert nur bei Sinussignal

mit Nenngenauigkeit 40 Hz bis 1.000 Hz

Spannungsbereiche:  +/-0,5% v. Messwert, +/-1Digit, Crestfaktor 3
1 A Bereich: +/-0,5% v. Messwert, +/-1Digit, Crestfaktor 3
5 A Bereich: +/-0,5% v. Messwert, +/-1Digit, Crestfaktor 3
Echt Effektivwert RMS

max. +/-0,5°C, +/-1 Digit

max. +/-1°C, +/-1 Digit

R <10 Q = +/-1K

R.>10Q <20 Q= +/-2K

max. 5°C

Bereich von -100°C bis -50°C max. 15°C
Bereich > -50°C bis 600°C max 5°C
Bereich > 600°C bis 800°C max 15°C

+/-1999 Digit

230/115 VAC +/- 10% (50-60 Hz), 24 VDC (18-30 V), 24 VDC (+/-10%) galvanisch getrennt
max. 5 VA

7-Segment-LED, 14 mm hoch, rot
3% Stellen = Anzeige 1999 Digit
durch Aufleuchten der 1 auf der ersten Stelle

steckbar mittels Briicke von vorne

1 sec

Ausblenden der letzten Stelle mittels Steckbriicke von vorne
steckbar mittels Briicke von vorne

steckbar mittels Briicke von vorne
1 sec
Ausblenden der letzten Stelle mittels Steckbriicke von vorne

1 sec

0 bis + 60 °C
-20 bis + 80°C

72 mm
65 mm

]
]

}* 32mm —=—

— 1

F=——— 97 mm (mit Steckklemme 115 mm) —-4

—

+0,6 mm
-0,0mm

*—{ 33,0 mm Y

fe——— 92mm

Schalttafelausschnitt

- som oo
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Anschlussbilder

DV3.001....

2-Leiter: 4-20 mA 3-Leiter: 0-20 mA 3-Leiter: 0-10 V/0-5V
4-20 mA

0-1V/1-6 V
oEEREEwMw] CIOEEEEEwE®]
L | L |

CoEEREEwMw]
L |

Transmitter

Transmitter

Signal

Transmitter

- +
z.B.24 VDC/DC

Signal

+

z.B. 24 VDC/DC

+

2.B.24 VDC/DC
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